PODSTAWOWE PARAMETRY

| Tlosé: 1

' Typ: Vimec E10

'Udzwig / ilo$é oséb: 300 kg / 4 osoby
Predkosc¢: 0,15 m/s

| Ilos€ przystankéw / dojsé: 2 / 2

| Rozmieszczenie dojsc: jednostronnie
Wysokos¢ podnoszenia: 3,95m

-

TYP I WYMIARY WEWNETRZNE szs_f_gp

| Naped: elektryczny , regulowany elektronicznie
Przeniesienie napedu: pasy

| Zasilanie: 240V / 240 V ~ 50 Hz

' Sterowanie: zbiorcze w dot, simplex
Funkcje dodatkowe: zjazd pozarowy,

| Norma: Dyrektywa Maszynowa 2006/WE/46

| Temp. pracy dzwigu: min. +5°C, maks. +40°C

|
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Typ: murowany
| Szerokosé: 1,62 m
| Glebokos$é: 1,80 m

DRZWI

Nadszybie: min. 2,6 m
Podszybie: 0,15 m

DRZWI KABINOWE

DRZWI PRZYSTANKO WE

| Typ: automatyczne teleskopowe dwupanelowe
' Szerokos$é: 0,9 m

'Wysokosé: 2,0 m

Wykonanie: stal similinox

|Zabezpieczenie: kurtyna swietlna

|

| Typ: automatyczne teleskopowe dwupanelowe
|Szerokos¢: 0,9 m

 Wysokosé: 2,0 m

| Wykonanie: stal similinox na przystanku podstawowym

1 na pozostatych przystankach
Odpornos¢ ogniowa: BRAK

'SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA

Przyciski: kwadratowe
Przystanek podstawowy: kaseta z przyciskiem
Pozostate przystanki: kaseta z przyciskiem

| Typ wyswietlacza : BRAK

KABINA

'KABINA

| Wymiary (Sz. x Gh. x Wys.): 1,14 x 1,43 x 2,05 m
| Typ: nieprzelotowa
Wykonczenie: similinox
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@ Frontowa: laminat w kolorze szarym similinox
‘ ® Tylna: laminat w kolorze szarym similinox
1 ® Prawa: laminat w kolorze szarym similinox

TPodloga: wyktadzina gumowa szara wg katalogu
Sufit: laminat w kolorze szarym similinox
Oswietlenie: LED

| Porecz: tak

| Lustro: tak Typ: -

| Polozenie lustra: $ciana tylnia

| Listwy wykonczeniowe: aluminium

@ Lewa: laminat w kolorze szarym similinox

SYGNALIZACJA

| Typ: petna wysokosc

' Przyciski: kwadratowe

' Oznaczenie Braille'a: tak
Przyciski: alarm,

| Pietrowskazywacz: BRAK

i dzwig z maszynownig w obrebie szybu windowego

| Strzatki kierunku jazdy: NIE
| Gong: tak
Oswietlenie awaryjne: tak

| Inne: tacznos¢ dwukierunkowa z serwisem za pomoca

| liniii analogowej zgodnie z EN 81-28,




